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Platine taraudée MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, galvanisée à haute température

Pour profils Filetage Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Epaisseur
[mm]

Code 
article

Condition-
nement

Unité

38/40-40/120 M10 70 30 6 152171 1 Pièce

Plaque de verrouillage MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, galvanisé à chaud

Pour profils Pour filetage Code article Conditionnement Unité
38/40 M10 114444 100 Pièce

Ecrou rail MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, galvanisé à haute température

Pour profils Filetage Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Epaisseur
[mm]

Code article Conditionne-
ment

Unité

38/40-40/120 M8 32,8 23 6 153226 100 Pièce
M10 33 139500
M12 139260

Plaque de verrouillage MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, transmettant des forces élevées, galvanisé à chaud

Pour profils Pour filetage Code article Conditionnement Unité
39/52, 40/60,  
40/80, 40/120

M12 114554 25 Pièce

Capuchon MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails

Pour profils Code article Conditionnement Unité
27/18 106000 100 Pièce
28/30 106002

38/40, 38/80 106006 50
40/60, 40/120 106008 25

40/80 106009

Rondelle
pour rails d’installation MPC, galvanisée à chaud

Pour filetage Diamètre extérieur
[mm]

Diamètre intérieur
[mm]

Epaisseur
[mm]

Code 
article

Condition-
nement

Unité

M8 24 8,4 2 162200 100 Pièce
M10 30 10,5 2,5 132832

PRODUITS GALVANISÉS À CHAUD


