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Buisverbinder DUPLO
Chroomstaal

Toepassing
 �Voor de verbinding van SML-buizen 
en passtukken volgens DIN 19522/
EN 877

Uw voordelen
 � 2-schroevige buisverbinder
 �Compacte bouwvorm maakt montage 
in nauwe omstandigheden mogelijk
 �Breed spanband waarborgt de  
verdeling van de spankracht
 �Spanband van hoogwaardig 
chroomstaal

 �Gegolfde, vormstabiele overgangs-
lippen verzekeren het gelijkmatig 
aandrukken van de afdichtings- 
manchet tegen de buis, ook in de 
buurt van de sluiting
 �Eenvoudige montage door combi-
schroefkop met zeskant en lange 
sleuf
 �Gelijkmatige spankrachtverdeling 
door stabiele sluiting met drukplaat
 �De sluitingschroefdraad is  
geïntegreerd in de drukplaat, zodat  
er geen losse moeren zijn
 �Gecontroleerd en bewaakt door het 
„Materialprüfungsamt NRW“, rapport 
nr. 117430 Uitvoering DN 50-DN 150, ééndelig

Uitvoering DN 200-DN 300, tweedelig

De gegevens

Uitvoering Nominale  
diameter DN

Leidning- 
buiten-Ø

[mm]

Draad Sleutelwijdte 
binnenzeskant

[mm]

Artikelnr. Verp. eenheid Eenheid

ééndelig 50 58 M8 10 115214 50 Stuk
70 78 115217
80 83 130659
100 110 115176
125 135 115182 25
150 160 115188 10

tweedelig 200 210 115194 5
250 274 115200 4
300 326 115205 1
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