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Kunkel Dübel K6, K6+, K6L und K8 

Leistung 
Charakteristische Werte für Dübel aus verzinktem Stahl für alle Lastrichtungen 

 
 

Anhang C1 

 

Tabelle C1: Charakteristische Werte für alle Lastrichtungen für Dübel aus verzinktem Stahl 

Dübeltyp K6 K6+ K6L K8 

Alle Lastrichtungen 

Charakteristischer Widerstand in Beton C20/25 bis C50/60 F
0
Rk

 
[kN] 2 2,5 5 5 

Teilsicherheitsfaktor
2) m [-] 1,5 1,5 2,1 2,1 

Querlast mit Hebelarm 

Charakteristisches Biegemoment M
0
Rk,s

1) 
[Nm] 3,6 7,7 18 

Teilsicherheitsfaktor ms [-] 1,25 

1)
 Charakteristische Biegemomente M

0
Rk,s für Gleichung (5.5) in ETAG 001, Anhang C bzw. für Gleichung (14) 

 
in CEN/TS 1992-4-4 

2)  
Der Montagesicherheitsbeiwert 2 ist enthalten.  

 

  

Die Werte in Tabelle C1 gelten für 
eine Befestigungsstelle. 
 
Befestigungsstellen sind: 
- Einzeldübel, 
- Dübelpaare mit s1 ≥ 60mm 

oder 
- Vierergruppen mit  
- s1 = s2 ≥ 100mm 
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Kunkel Dübel K6, K6+, K6L und K8 

Leistung 
Charakteristische Werte für Dübel aus nichtrostendem und hochkorrosionsbeständigem 
Stahl  für alle Lastrichtungen 

 
 

Anhang C2 

 

Tabelle C2: Charakteristische Werte für Dübel aus nichtrostendem und 
hochkorrosionsbeständigem Stahl für alle Lastrichtungen  

Dübeltyp 
K6 

E,X,C 

K6+ 

E,X,C 

K6L 

E,X,C 

K8 

E,X,C 

Alle Lastrichtungen 

Charakteristischer Widerstand in Beton C20/25 bis C50/60 F
0
Rk

 
[kN] 1,5 2,5 3 5 

Teilsicherheitsfaktor
2)  m [-] 2,1 1,8 2,1 1,8 

Querlast mit Hebelarm 

Charakteristisches Biegemoment M
0
Rk,s

1) 
[Nm] 4,0 8,4 20,6 

Teilsicherheitsfaktor ms [-] 1,5 

1)
 Charakteristische Biegemomente M

0
Rk,s für Gleichung (5.5) in ETAG 001, Anhang C bzw. für Gleichung (14) 

 
in CEN/TS 1992-4-4 

2)  
Der Montagesicherheitsbeiwert 2 ist enthalten.  

 

 

 

 

  

Die Werte in Tabelle C2 gelten für 
eine Befestigungsstelle. 
 
Befestigungsstellen sind: 
- Einzeldübel, 
- Dübelpaare mit s1 ≥ 60mm 

oder 
- Vierergruppen mit  
- s1 = s2 ≥ 100mm 
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Kunkel Dübel K6, K6+, K6L und K8 

Leistung 
Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung für alle Lastrichtungen in Beton 
C20/25 bis C50/60 

 
 

Anhang C3 

 

Tabelle C3:  Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung in alle Lastrichtungen in 
Beton C20/25 bis C50/60 

Feuer- 

widertands- 

klasse 

Dübeltyp 
K6 

(..E,..X,..C) 

K6+, K6L 

(..E,..X,..C) 

K8 

(..E,..X,..C) 

R30 Charakteristischer Widerstand FRk,s(30) [kN] 0,3 0,6 1,2 

R60 Charakteristischer Widerstand FRk,s(60) [kN] 0,3 0,5 1,0 

R90 Charakteristischer Widerstand FRk,s(90) [kN] 0,3 0,3 0,6 

R120 Charakteristischer Widerstand FRk,s(120) [kN] 0,2 0,2 0,4 

R30 

bis 

R120 

Achsabstand scr = smin [mm] 200 200 200 

Randabstand bei Brandbeanspruchung 

nur von einer Seite 
ccr = cmin [mm] 

150 150 150 

Randabstand bei Brandbeanspruchung 

von mehr als einer Seite 
ccr = cmin [mm] 

300 300 300 

 


