
De gegevens

Plugdiameter 
[mm]

Belastingswaarden [N]

Beton 25 Volle steen Kalkzandsteen

Max. toelaatbare belasting Max. toelaatbare belasting Max. toelaatbare belasting

6 300 290 290
8 400 430 430

Gipskartonpluggen
voor voorsteekmontage, ter bevestiging in gipskartonplaten zonder voorboren

Materiaal Schroefdiameter 
[mm]

Artikelnr. Verp.eenheid Eenheid

Metaal 3,9‒4,5‒M4 112024 100 stuk
Kunststof 3,9‒4,5 112022

! De gipskartonpluggen kunnen zonder voorboren gemonteerd worden.

Spijkerpluggen

Toepassing
 �Ter bevestiging in beton, natuur-
steen, gips, kalkzandsteen en volle
steen van buisklemmen, panlatten
enz.

Uw voordelen
 �Lange spreidzone voor optimale
houvast
 �De stabiele uitvoering van de
spijkerschroeven en pluggen
houden bij hoge slagbelasting
stand

 �Spijker met verzonken kop voor een
montage gelijk aan het oppervlak
 �Schroefklare kruissleuf in
spijkerkop, daardoor op elk moment
probleemloos los te maken
 �Voorgemonteerde leveringsvorm
beschermt tegen spijkerverlies

Plugdiameter 
[mm]

Pluglengte L 
[mm] 

Max. bruikbare 
klemsterkte 

[mm]

Artikelnr. Verp.eenheid Eenheid

6 35   5 119166 100 stuk
50 20 119170
60 30 119174
70 40 119178

8 80 119194
100 60 119182
120 80 119186
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